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PYOO - 29085 - DM 10-03 13-01 I C 10-004 


ら<ら< ! セットアップシート 

LUA-U2-KTX 


このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、 
はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


1パッケージ内容 


パッケージには次のもの力爛包されています。万力 《 一不足しているものがありましたら、葬社までご連絡ください。 


□ LAN アダプタ(本体） . I 個 

□ LUA Navigator CD . I 枚 

□ USB 延長ケーブル(約 50 cm ). I 本 

□らくらく ！セットアップシート(本書） . I 枚 

□ 安全にお使いいただくために必ずお守りください(保証書付き） ......... I 枚 

※別紙で追加情報が同捆されているときは、必ず参照してください。 


2各部の名敬とはたらき 



imm 本製品は、まだパソコンに取り付けないでください 。 LUA Navigator の画面の指示にしたがって 
取り付けます。 


1 「ドライバをインス!ルずる J を 
選択して、[実行]をクリックしまず。 



naa インス!ルする前に本製品をパソコンに取り 
付けると、次のよラな画面が表示されます。 
[キャンセル]をクリックして、本製品を取 
り外してください（表示される画面は、製品 
や使用している OS により異なります）。 



naa 「本製品を使用するには、ご使用中の usbzo ドライバを更新する必要があります」と表示されること 
があります。このようなときは、画面の指示にしたがって USB 2.0 ドライバを更新してください。 

「MELCO INC . USB 2.0 Enhanced Host Controller 」 力《検出されたときは 、 「BUFFALO USB 2.0 
Enhanced Host Controller 」 に更新され、 「 US 目2.0 Root Hub Device 」 が追加登録されます。 
この場合、 PC 力ードの USB 2.0 インターフエースを取り外すときのメッセージが 「 MELCOINC . 
USB 2.0 Enhanced Host Controller の取出し」から 「BUFFALO USB 2.0 Enhanced Host 
Controller の取出し」に変更されます。 


USB コネクタ ( A タイプ) 



ランプ(左から 100 M 、 F / H 、10 M ) 


ランプ- 

はたらき 

100 M (獄 

点灯：リンク時 
点滅：通信時 

F/H (緑）- 

点灯： Full - Duplex 時 
消灯： Half - Duplex 時 

10 M (緑） 

.点灯：リンク時 
点滅：通信時 


※各コネクタには絶対に手を触れないでくだ 
さい。故障の原因となる恐れがあります。 


はじめにすること 


本製品を USB 2.0 インターフエースに接続ずるときは 、 LUA Navigator を起動ずる前に USB 2.0 ド 
ライバのインス!ルを完了させておいてください。 


本製品のセットアップは、添付の LUA Navigator CD をセットすることからはじまります。まず、パソコ 
ンに CD をセットしてください。パソコンに CD をセットしたら、「4 セットアップ」 に進んでください。 



CD をセットずると 、 LUA Navigator が起動 !! 


rmm - LUA Navigator が起動しないときは 、 LUA Naviaator CD に収録されている SETUP . EXE ファ 
イルをダブルクリックしてください。 

- USB ポートカ《1つしかないパソコンで、 USB 接続の CD • DVD ドライブを使用している場合は、 

CD • DVD ドライブと本製品を同時に使用できません。このようなときは 、 LUA Navigator CD 
のデータを次の手順で八ードディスクにコピーし、コピーしたファイルの中から SETUP . EXE を実 
行します。が降の手順は「4 セットアップ」 を参照してください。 

く LUA Navigator CD のコピー手順 > 

1 パソコンに LUA Navigator CD をセットします。 

LUA Navigator が起動したときは、[終了]をクリックして閉じてください。 

2 [スタートト[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

3降前に 「 XCOP 丫 D : C :¥ LUANAVI / E / H ルと入力し、 [ OK ] をクリックします。 

下線部は LUA Navigator CD をセットした CD • DVD ドライブのドライブ名を入力します。 
上記は CD • DVD ドライブが D ドライブだった場合の例です。 

が上で LUA Navigator CD のコピーは完了です。 C ドライブの [ LUANAVI ] フォルダにコピー 
されています。 

- USB 2.0 インターフエースに接続された CD • DVD ドライブからドライバをインス!ルできな 
いことがあります。このようなときは 、 CD • DVD ドライブを USB 1.1 ポートに接続しなおして 
からセットアップしてください。 USB 1.1 ポートが無いときは 、 LUA Navigator CD のデータ 
を上記の手順で八ードディスクにコピーし、コピーしたファイルの中から SETUP . EXE を実行 
します。乂降の手順は「4 セットアップ」 を参照してください。 


naa • WindowsXP / 2000で使用する場合は、コンピュータの管理者権限があるユーザー (Administrator 
等）でログインしてください。 WindowsXP / 2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに 
設定しない限り、コンピュータの管理者権限を持っています。 WindowsXP で、ユーザーアカウント 
の権限を確認するには、[スタート]—[コントロールパネル]—[ユーザーアカウント]で確認 
できます。 

- CyberTrio - NX がインス I -- ルされている PC 98- NX シリーズでは、 CyberTrio - NX をアドバンスト 
モードが外のモードで使用していると、 Windows の設定が変更できないことがあります。パソコン 
本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更してください。 


〇画面の指示にしたがって本製品をパソコンに取り付け、 LAN ケーブル(ストレーりを接続しまず。 



•本製品に無理な力を加えないでください。本製品が破損する原因となります。特に、ケーブルやパ 
ソコンに接続しているときはを意してください。 

• LUA - U 2- KTX 肤パソコン本体または弊社製 USB インターフエースボードの USB ポートに直接接続して 
ください。 USB 八ブに接続してのご使用肤サポートしておりません。 

•ツメが折れた LAN ケーブルは、コネクタから外れやすいため、使用しないでください。 


naa • 100目 ASE - TX のネットワークで使用するときは、カテゴリ日の2対 UTP ストレートケーブルを 
使用してください。その他のケーブルを使用すると、正常に通信できません。弊社製ケーブル 
は全てカテゴリ日のケーブルですので、 100 BASE - TX のネットワークに使用できます。 

•100 BASE - TX 、 10 BASE - T とも、ケーブルの長さは1 00 m が下で使用してください。 

-本製品は、 LAN ケーブル(ストレート）と八ブを使用して接続することを推奨します。 

[ファイルのバージョン競合]画面が表示されることがあります。 

その場合は、[はし、]をクリックしてください。 

「新しい八ードウエアの検出ウィザード」をキャンセルした(または閉じた）ときに、「インスト 
ール中に問題が発生しました」と表示されます。ドライバのインストールに「新しい八ードウエ 
アの検出ウイザード」は使用しませんので、そのまま画面の指示にしたがってインストール作業 
を続行してください。 


3 「インス!ルが完了しました J と表示されたら、[完了](または[再起動])をクリックしまず。 


nsB •再起動画面が表示されたときは、画面の指示にしたがって、パソコンを再起動してください。 

•再起動後に、[ネットワークパスワードの入力]画面が表示された場合は、[ユーザ名]と[パスワ 
-ド]を入力し、 [0 K ] をクリックしてください。 

-再起動後に、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得でき 
ませんでした」と表示された場合は、次の手順で設定を変更してください。 

《 TCP / IP プロトコルを使用する場合》 

ネットワーク管理者に相談の上、 IP アドレスを設定してください。 

{ TCP / IP プロトコルを使用しない場合〉〉 

「いいえ」をクリックします。 


[終了]をクリックし 、 LUA Navigator を終了しまず。 


が上でドライバのインス!-ールは完了でず。 






































































電子マニュアルの読み方 


1 LUA Navigator CD をパソコンにセットしまず。 

LUA Navigator が起動します。 

rmm LUA Navigator が起動しないときは 、 LUA Navigator CD に収録されている SETUP . EXE ファイ 
ルをダブルクリックしてください。 


2 [マニュアルを見る]を選択して、[実行]をクリックしまず。 

广ドライバをインストールする® 

(!■ 巧 ニ ュアルを篇る(凶)！ 

广困ったときは怎） 

广ドライバを削除する(ぶ 

「I がち: - 1 し .- • … "f 

ネットワークの巧が削や用語集をご技 I こなれます 


実行(巨 ） J が了 I 


3 [ LUA シリーズ]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



4 表示させたいマニュアルを選択して、 [0 K ] をクリックしまず。 



I パソコンに Adobe Acrobat Reader がインストールされていないときは 、 Adobe Acrobat Reader の 

インス!-ールが始まります。画面の指示にしたがって、インス!-ールを完了してください。 


本製品の取0外し 


Windows の動作中に本製品を取り外すときは、が下の手順に従ってください。 

Windows バージョンによって、取り外しのアイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります。 
その場合も、が下と同様の手順で取り外してください。 


WindowsXP/ 2000 の場合 


1 タスクトレイに表示されている取り外しアイコン（例：^)をクリックし 、 [BUFFALO 
LUA - U 2 -KTX Fast Ethernet Adapter の停止]を選択しまず。 

アイコンが表示されないときは、 Windows のヘルプを参照してください。 


BUFFALO LUA-U2-KTX Fast Ethernet Adapter を舌を[こ巧口外します | 

^11:日日 




2 「’ BUFFALO LUA - U 2 -KTX Fast Ethernet Adapter は安全に取り外ずことができま 
ず J と表示されたら、 [ OK ] をクリックして本製品を取り外しまず。 

WindowsXP の場合、メッセージ画面に [ OK ] はありません。そのまま本製品を取り外して 
ください。 


ndowsMe/98SE の場合 


上記のような取り外しアイコンは表示されません。本製品のランプが点滅していないことを 
確認し、パソコンから取り外してください。 


ドライバの削除 


ドライバを削除するときは、次の手順で行なってください。 

1 LUA Navigator CD をパソコンにセットしまず。 

LUA Navigator が起動します。 

rmmi LUA Naviaator が起動しないときは 、 LUA Navigator CD に収録されている SETUP . EXE ファイ 
ルをダブルクリックしてください。 


2 「ドライバを削除ずる J を選択し、[実行]をクリックしまず。 


伝送モードを変更ずる 


本製品の伝送モードを変更する必要があるときは、次の手順でおこないます。 


ndowsMe/98SE の場合 


1 デスクトップの[マイネットワーク] ( WindowsMe の場合）、または、[ネットワーク 
コンピュータ] ( Windows 98 SE の場合）を右クリックし、[プロパティ]を選択しまず。 

2 「BUFFALO LUA - U 2 -KTX Fast Ethernet Adapterj を選択し、[プロパティ]をクリ 
ックしまず。 

3 [詳細設定]をクリックしまず。 

4 liConnection Type ] を選択し、[値]を変更しまず。設定できる 「Connection Typej 
は下表の通りでず。設定を終えたら [ OK ] をクリックしまず。 


Auto Negotiation 

動作モードを自動認識させます。 

通常は、このモードで使用してください。 

1 OOBASE-TX FulLDuplex 

10 日 Mbps/ 全二重 

1OOBASE-TX Half Duplex 

10 日 Mbps/ 半二重 

1OBASE-T FulLDuplex 

1 0Mbps/ 全二重 

1OBASE-T Half_Duplex 

10Mbps/ 半二重 


WindowsXP/ 2000 の場合 


1 [スタート]メニュー内の[マイコンピュータ] ( WindowsXP の場合）、または、デスク 
トップの[マイコンピュータ] ( Windows 2000の場合）をちクリックし、[管理]をク 
リックしまず。 

2 [デバイスマネージャ]をクリックしまず。 

3 [ネットワークアダプタ]の左の [+] をクリックし 、 「BUFFALO LUA - U 2 -KTX Fast 
Ethernet Adapterj をもクリックして、[プロパティ]を選択しまず。 

4 [詳細設定]をクリックしまず。 

5 liConnection Type ] を選択し、[値]を変更しまず。設定できる 「Connection Typej 
は下表の通りでず。設定を終えたら [ OK ] をクリックしまず。 


Auto Negotiation 

動作モードを自動認識させます。 

通常は、このモードで使用してください。 

1 OOBASE-TX FulLDuplex 

100 Mbps/ 全二重 

1OOBASE-TX Half Duplex 

100 Mbps/ 半二重 

1OBASE-T FulLDuplex 

1 0Mbps/ 全二重 

1OBASE-T Half-Duplex 

1 日 Mbps/ 半二重 


仕様 


LAN 

インター 

フェース 

規格 

IEEE 802.3 u ( lOOBASE - TX )、 忙 EE 802.3 (1 OBASE - T ) 

伝送速度 

1 00 BASE - TX :100 Mbps ( USBl .1 接続時 12 Mbps ) 

1 OBASE - T : 10 Mbps 

伝送符号化方式 

4 B 己 B 、 MLT -3(1 OOBASE - TX )、 

マンチェス ターコーデ イング (1 OBASE - T ) 

アクセス 方式 

CSMA/CD 

USB 

インター 

フェース 

規格 

USB Revision 2.0/1.1 が降 

コネクタ 

USB コネクタ A タイプ 

消費電流/電圧 

最大300 mA /5 V 

動作環境 

動作温度 

〇〜日〇で 

動作湿度 

10-90% (但し、結露なきこと） 

外形寸法 

27( W)x 66( D ) X 1 5( H ) mm (本体のみ） 

対応機種 

USB 規格 Revision 2.0/1.1 が降の US 目ポートを装備した 
DOS / V 機、 NECPC 98- NX シリーズ 

対応 OS 

WindowsXP / Me / 2000 /98 SE 


naa 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ ( buffaio . jp ) を 
参照してください。 


本製品について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障害について 

ラジオやテレビジョン受信機（が下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品 
による影響と思われましたら、この商品をいったんパソコンから取り外してください。パソコンか 
ら取り外したことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、が後は次の 
方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本製品と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

-本製品と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本製品と、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 



3 が降は画面の指示にしたがってください。 


naa おもて面「4 セットアップ」 手順 i で usbzo ドライバを更新していた場合、画面の指示にしたがつ 
て更新前の USBZ 0 ドライバに戻すことができます。 



が上でドライバの削除は完了でず。 


らくらく ！セットアップシート LUA - U 2 -KTX 

2003 年 12 月 2 日第 3 版発行 
発行株式会社バッファロー 

























































































